
TB-35お手入れ方法マニュアル
ご使用の際は取扱説明書に従って正しくご使用ください。

●お手入れの際、必ず電源スイッチが『切』になっていること、
電源プラグが電源コンセントから抜かれていることを確認してください。

●運転停止直後はヒーターなどが高温になっている場合があります。
十分に冷めていることを確認してからお手入れしてください。

●制御ユニットは、しっかり水気を取ってからお手入れしてください。

●破損、傷付、変形の恐れがありますので、お手入れは力を入れすぎないようにしてください。

日常（使用後）のお手入れ

定期（月1回程度）のお手入れ

制御ユニット（外観）

浸漬槽内（特に隅）

洗浄ポケット

制御ユニット

ヒーター フロートスイッチ

撹拌プロペラ

カバー

温度計

フィルター

洗浄水と接する部分（白枠で示
す部分を中心に）の汚れを乾い
た柔らかい布などで拭き取って
ください。

汚れがひどいときには、
適度に薄めた中性洗剤
を用いて拭き取ってく
ださい。

日常のお手入れに加えて、制御
ユニット内部のヒーター、撹拌
プロペラ、温度計、フローﾄス
イッチなどをきれいにしてくだ
さい。
細かい部分は、棒状のスポンジ
などでお手入れしてください。
制御ユニット背面にあるファン
（背面）のカバーを外し、中に
あるフィルターについている埃
などを取り除いてください。
清掃後は、逆の手順でフィル
ター及びカバーを取り付けてく
ださい。

ファン（背面）
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