
サラヤ ゴーグル
Pe r sona l  P ro t e c t i v e  Equ i pmen t

静電気防止加工

曇り止め加工

テンプル長さ調整可能

湿性生体物質の
飛沫から医療従事者の
眼を守ります。

オーバーグラスタイプ
EN166,ANSI Z87.1に規格に準拠

　着用目的

商品の詳しい情報は
こちらから▶



　規　　格

　仕　　様

「保護メガネ」選定の際に目安となる規格基準
●EN166　　　⇒ 欧州工業規格
●ANSI Z87.1　⇒ アメリカ工業規格

オーバーグラスタイプ

● 静電気防止加工
● 曇り止め加工
● テンプル長さ調整可能
● サイドプロテクター
● 眼鏡の上から装着可能
● 重量：41g
● EN166,ANSI Z87.1規格に準拠

　材　　質 レンズ ： PC
レンズフレーム ： ナイロン
袋 ： PE

　注　　意 ● 本品は湿性生体物質等の飛沫から眼を守ることを目的としています。それ以外の目的には使用しないでください。
● 化学物質の飛沫または化学物質の蒸気露出からの保護のために本品を使用しないでください。
　 破損により顔面を損傷する可能性があります。
● 激しい衝撃を受ける可能性がある場合は、使用しないでください。破損により顔面を損傷する可能性があります。
● レンズの曇り止め機能は永続的なものではありません。使われる環境によっては機能が失われることがあります。
● 本品は未滅菌です。
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■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。　■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。　■記載内容は2023年3月現在のものです。

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

学術的なお問い合わせ先　学術部 TEL. 06-4706-3938
（受付時間 ： 平日 9:00～18:00）

お問い合わせ先　　TEL.06-6797-2525

品　名 内容量 / 規 格 商品コード1梱入数 ＪＡＮコード
5個入 / オーバーグラスタイプ 510986 49-87696-51098-2サラヤゴーグル


